
INFORMACJE  TECHNICZNE 

DINOL AB                                                                                                                   PYRMO - DINOL   
Box 149 S-281 22 SE Hassleholm, SWEDEN                                                                       74-320 Barlinek, POLSKA 
Tel. +46/ 451 880 00  Fax: +46/ 451 880 88                                            Tel. +48/ 95/ 74 62 260  Fax: +48/ 95/ 74 66 206   

Produkt: DINITROL  700  MS POLYMER  
SZARY/ CZARNY 

�����������	 DINITROL 700 jest polimerowym uszczelniaczem natryskowym, który 
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kolejowych i przyczepach kempingowych.  
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z PVC.   
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i wolna od wszystkich olejów i smarów.  
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rodzajów plastików oprócz PE, PP i PTFE.  
������� �+,,����
������-�	���������� 
pistoletu natryskowego DINITROL  
PMT (VSP64).  
Specjalny system otworu w pistolecie  
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Natychmiastowe pomalowanie jest  
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budownictwie pojazdów, wagonów. 
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���0����6 1 komponentowa masa polimerowa (wolna od 

izocyjnanianów) 

Kolor:  szary, czarny, żółty 

Konsystencja: pasta 

7�	�23����emp. 20°C : czarna 1,45 g/ml, biała/szara 1,48 g/ml

!��������#8)&���98)5�0��(6 300 g/min  
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= ml/metr 

Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C 
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����6 -40°C do +80°C, w krótkim czasie do +120°C 
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krótkie okresy:   

benzyna, smary, oleje mineralne 
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6 25 min w temp. 23°C/ 50% wzgl. wilg. pow. 
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�6�� 3 mm/ 24godz. w temp. 23°C/ 50% wzgl. wilg. 

pow. 

�����23,  Shore A” 40
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<��������23��a6rozrywanie: ok. 6.0 N/mm2
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� przy zerwaniu6 ok. 270% 

Zmywanie/ usuwanie: 0
��� spirytus, aceton 
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nie otwartych pojemników w przedziale temperatur 10°C 

do 25°C przez 15 m
�	
���������������� 


