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Zastosowanie: 
 

DINITROL RC 900 jest przeznaczony do aplikacji w miejsca  
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Przygotowanie: 
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Stosowanie: 
Czas efektywny DINITROLU RC 900 wynosi od 2 do 6 godzin w 
������'��� �� �%���� �%�+�	º, nale%���������0���� ��#���������
� �����%�����'�������� � ���" �0������ ����� �������#��'����

na niego inny produkt. 
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na niego inny produkt. 
&���"��'����!����������'����������� 5Cº a 40Cº. Chroni0�
przed mrozem. 
 

  
  
  
TEST WYNIK METODA 

Kolor: bursztynowy  

Rodzaj filmu: Twardy, czarny  

7����,0������$�38oC: 0.837 g/cm²  

����,0������$�38oC: 1.79 mm²/s  

9������,0���������)�: 16% wagowo  

Pokrycie: 66.7g/cm²  

Czas schni����: 24 h w 20Cº (py)���" �����+�

h w 20Cº) 

 

Zmywanie/ usuwanie : 

- ���������" ����� 

- �������" ����' 

 

- woda 

- aceton 

 

Temperatura przechowywania: ��# ����������� �����  

����� �,0� �����)�:    do 180Cº 
 
 
 
 
 
 
 


