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DINOL AB                                                                                                                   PYRMO - DINOL   
Box 149 S-281 22 SE Hassleholm  SWEDEN                                                                       74-320 Barlinek   Polska 
Tel. +46 451 880 00  Fax  +46 451 880 88                                              fax +48 95 / 74 66 206  Tel +48 95 / 74 62 260  

Produkt: 
 
 
 
 

DINITROL PUR 530  
PYRMO Combi-Primer 
PRIMER/ KATALIZATOR 
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stosowanym przy wklejaniu szyb z zastosowaniem klejów 
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zmywacz do szyb). 
DINITROL PUR 530 pow������- *���"�/�� �$��������������!�$������ 
�� - ����%�������$ ��+�0���������!����$����$������0�����0������$�'��

�0-�$ ��(��" ���!��������0����!������������0���� �$ ������0� 
zniszczonej szyby. 

Uwaga: ���������	
�����-��!����� -������'0������$��'�*��!����'o 
��$������- *��0/ � �$����������&��� ��������������$����0� 
pojemnika. 
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Parametry techniczne produktu DINITROL PUR 530 
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Spoiwo:                                 reaktywny poliuretan 

Konsystencja: �" ����- czarna 

Kolor: czarny 

2+���%*3 ok. 0,98g/ cm3
 

4�$����%*���� ����"��3 ok. 35% 

�����%*3 17-25 MPa s                                   (Brookfield) 

14-16 s                                              (FORD 4) 

5������#��+���3 ok. 10 min. 

Przechowywanie: 6������+� �$�������$��� �#����� 'inalnych 

pojemnikach (temp. pokojowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 


